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НАЗНАЧЕНИЕ 
Датчики температуры предназначены для совместной работы c контроллерами 
фирмы Regin серии Optigo, Corrigo, а также с контроллерами других 
производителей оборудования, позволяющих подключать соответствующий тип 
датчиков. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Зависимость сопротивления датчиков от температуры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Артикул датчика зависит от требуемого диапазона измеряемой температуры и 
исполнения датчика: 

 
Исполнение датчика 

Диапазон 
измеряемой 

температуры, °С 

 
Описание 

 
Артикул 

 
 

Поверхностный  датчик 

 

 
 
 
 

-30…+150 

Для измерения температуры 
поверхности; 
Инерционность - 13 сек; 
Длина кабеля - 1,5 м; 
Материал защитной арматуры - 
алюминий; 
Степень защиты - IP65; 
Размеры см. рисунок 1; 
Включает зажим 

 

 
 
 
 

TG-A1/PT1000 

Поверхностный датчик  
 

 
-30…+100 

Универсальный датчик; 
Диаметр - 6 мм; 
Материал защитной арматуры - 
медь, покрытая никелем; 
Длина кабеля - 1,5 м; 
Степень защиты IP65; 
Размеры см. рисунок 2. 

 
 

 
TG-B1/PT1000 

Поверхностный датчик с 
соединительной коробкой 

 
 
 
 

-30…+120 

 
 
Для измерения температуры 
поверхности. 
Инерционность - 4 сек; 
Степень защиты IP65. 

 
 
 
 

TG-AH/PT1000 
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Погружной датчик 

 

 
 
 
 

-30…+150 

Для измерения температуры воды; 
Инерционность - 4 сек; 
Соединение - R1/4’’; 
Материал защитной арматуры - 
нержавеющая сталь; 
Класс по давлению - PN10; 
Длина - 135 мм; 
Степень защиты - IP65; 
Размеры см. рисунок 3 

 

 
 
 
 

TG-D1/PT1000 

Погружной датчик с 
соединительной коробкой 

 

 
 
 
 

-20…+120 

Для измерения температуры воды; 
Инерционность - 4 сек; 
Соединение - R1/4’’; 
Материал защитной арматуры - 
нержавеющая сталь; 
Класс по давлению - PN10; 
Длина - 75 мм (диаметр - 6 мм); 
Степень защиты - IP65; 
Размеры см. рисунок 4 

 

 
 
 
 

TG-DH/PT1000 

Погружной датчик в корпусе 
и с защитной гильзой 

 

 
 
 
 

-20…+120 

Для измерения температуры воды 
Инерционность - 18 сек; 
Длина - 90 мм; 
Соединение - R1/2’’; 
Материал защитной раматуры - 
нержавеющая сталь; 
Диаметр гильзы - 8 мм; 
Класс давления - PN25; 
Степень защиты - IP65 

 

 
 
 
 

TG-DHW/PT1000 

 

 
Датчик для воздуховодов 

 
 
 
 
 

-30…+70 

Для измерения температуры в 
вентиляционных каналах; 
Инерционность - 38 сек; 
Материал защитной арматуры - 
пластмасса; 
Длина - 15…130 мм (регулируется); 
Диаметр - 9 мм; Длина 
кабеля - 1,5 м; Степень 
защиты - IP65; 
Размеры см. рисунок 5 

 
 
 
 
 

TG-K3/PT1000 

Датчик для воздуховодов с 
соединительной коробкой 

 
 
 
 
 

-30…+70 

Для измерения температуры в 
вентиляционных каналах; 
Инерционность - 25 сек; 
Материал защитной арматуры - 
медь, покрытая никелем; 
Длина зонда - 60…230 мм 
(регулируется); 
Степень защиты - IP65; 
Размеры см. рисунок 6 

 
 
 
 
 

TG-KН/PT1000 

Комнатный датчик  
 
 

0…+50 

Для измерения температуры в 
помещении; 
Материал корпуса - поликарбонат; 
Степень защиты - IP30; 
С ручкой настройки; 
Размеры см. рисунок 7. 

 

 
TG-R4/PT1000 
TG-R5/PT1000 

Наружный датчик  
 

 
-30…+120 

Для измерения наружной 
температуры или температуры в 
помещении, если требуется более 
высокая степень защиты; 
Материал корпуса - поликарбонат; 
Степень защиты - IP65; 
Размеры см. рисунок 8. 

 
 

 
TG-UH/PT1000 

Задатчик температуры  

 
 

+5…+30 

 

Для панельного монтажа 
Используется только с датчиком 
PT1000 
Степень защиты - IP20 

 

 
 

TBI-PT1000 
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МОНТАЖ И ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ 
Монтаж и электрическое подключение должны выполняться только опытным 
персоналом при отключенном электропитании. Схемы электроподключений приведены 
на рисунке 10. 

 

TG-А1/PT1000 

 

TG-В1/PT1000 
 
 
 
 

 
рисунок 1 рисунок 2 

 

TG-АН2/PT1000 TG-D1/PT1000 
 
 
 
 

рисунок 3 рисунок 4 
 

 

TG-DH/PT1000 TG-KH/PT1000 TG-R/PT1000 
 
 

 

рисунок 5 рисунок 7 рисунок 8 
 

 

TG-K3/PT1000 TG-UH/PT1000 
 

 
 
 
 
 
 
 

рисунок 6 рисунок 9 
 

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

TG-R4/PT1000 
 

 
Рисунок 10 

 
 

TG-R5/PT1000 

 
 

TG-KH/PT1000 

TG-DH/PT1000 

TG-UH/PT1000 
 

Датчики типа TG-A1/PT1000, TG-B1/PT1000, TG-D1/PT1000 и TG-K3/PT1000 имеют 2 
проводника, которые подсоединяются к соответствующим клеммам контроллера. 
Укорачивание длины кабеля, поставляемого вместе с датчиком может повлечь за 
собой отрыв проводников от корпуса датчика. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Поставщик гарантирует, что качество приобретенного оборудования полностью 
соответствует техническим условиям производителя; 
Гарантийный срок эксплуатации оборудования - 12 месяцев со дня продажи; 
Подробные условия гарантийного обслуживания приведены в гарантийном талоне. 


