
Дополнительная информация: на www.theben.ru  введите Артикул в строке поиска 78

Время и управление освещением

Лестничные таймеры, Скрытый монтаж, Электронные
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ELPA 041 ELPA 047

Описание

Общие функции

 - Электронный лестничный таймер скры-
того монтажа (в монтажную коробку 
под штатный выключатель)

 - Подходит для модернизации существу-
ющих электроинсталляций 

 - Технология «Zero-cross switching»: 
замыкание контактов реле происхо-
дит при нулевом значении тока, что 
увеличивает срок службы самого реле 
и подключенных к нему ламп

 - Вход для подключения кнопок  
с электронной защитой от перегрузки

 - Автоматическое определение 3-х или 
4-х проводного подключения (4-х про-
водное - для обеспечения поэтажного 
подключения кнопок)

 - Высокая точность

 - Повторным нажатием на кнопку обну-
ляется отчет задержки отключения

ELPA 041

 - Многофункциональный: 12 алгоритмов 
работы (настраивается DIP-переклю-
чателями на приборе)

 - Дополнительный вход для управляю-
щих сигналов 8...240 V AC/DC

 - Функция «Предупреждение о выключе-
нии» в соответствии с DIN 18015-2

 - Расширенные функции вызываются 
удержанием кнопки: функция «Продол-
жительное нажатие»

 - Повторным нажатием на кнопку можно 
принудительно выключить свет до 
истечения задержки отключения или 
«обнулить» отчет задержки отключения

 - Подключение кнопок и выключателей 
(при модернизации системы освеще-
ния, могут использоваться уже установ-
ленные выключатели)

ELPA 047

 - Возможно подключение только кнопок

Выбор приборов

Номинальная 
мощность реле 
(cos φ = 1)

Многофунк-
циональный

Вход для управляющих 
сигналов

Предупреждение 
о выключении

Технология «Zero-
cross switching»

Наименование Артикул

1800 W ✓ ✓ ✓ ✓ ELPA 041 0410002

– – – ✓ ELPA 047 0470002


