
Дополнительная информация: на www.theben.ru  введите Артикул в строке поиска 164

Датчики присутствия и датчики движения

Датчики движения/Прожекторы, Для помещений
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theMova P360 UP WH

Описание

 - Пассивный инфракрасный (PIR) датчик 
движения потолочного монтажа

 - Круглая зона обнаружения с углом 
360°, размером Ø 24 м (452 м2)

 - Ограничение зоны обнаружения с 
помощью накладок на линзу

 - Автоматическое управление освеще-
нием

 - Смешанное измерение освещенности: 
подходит для всех типов ламп, включая 
светодиодные

 - Канал A «Освещение»: реле 230 V

 - Настраиваемый порог срабатывания 
по освещенности с функцией «Автона-
стройка»

 - Функция «Импульс»

 - Настраиваемая задержка отключения

 - Настраиваемая чувствительность 
датчика

 - Заводские настройки подходят для 
большинства случаев применения

 - Функция «Тест»

 - Потолочный, монтаж в монтажную 
коробку

 - С аксессуарами возможны другие типы 
монтажа

 - theSenda S, пользовательский пульт 
(опция)

 - SendoPro 868 А, пульт инженера 
(опция)

 - TheSenda P, пульт сервисных служб 
(опция)

Выбор приборов

Тип установки Канал Номинальное 
напряжение

Цвет корпуса Наименование Артикул

Потолочный, 
врезной

Освещение 110–230 V AC Белый theMova P360-100 UP WH 1030600

Серый theMova P360-100 UP GR 1030601

Другие цвета по запросу

Технические характеристики

theMova P360-100 UP

Номинальное напряжение 110–230 V AC 

Частота тока 50–60 Hz 

Рекомендуемая высота установки 2–3,5 м 

Собственное энергопотребление 0,15 W

Диапазон освещенности 30–3000 lx 

Диапазон задержки отключения 10 с–60 мин

Тип выхода «Освещение» Реле 230 V/10 A µ-contact

Лампы накаливания и галогенные 2300 W

Люминесцентные лампы 1150 VA (cos φ = 0,5)

LED лампы < 2 W 60 W

LED лампы > 2 W 180 W

Допустимая температура среды –15 °C … +50 °C

Степень защиты IP 40 (когда установлен)

NEU NEW Schrift als Schrift

Neu-Button für Auszeichnung im Katalog

Im deutschen Katalog bitte das deutsche NEU verwenden.
Für alle anderen Sprachen das englische NEW nutzen.
Bitte mit 100% im Indesign einbauen.


