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Автоматизация зданий

Программируемые логические контроллеры
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PHARAO-II 10 (AC) PHARAO-II 24 (AC) PHARAO-II расширение 4AR (AC)

Описание

Общие функции

 - Программируемые логические кон-
троллеры для автоматизации зданий и 
производств

 - Программирование непосредственно 
на устройстве с помощью восьми кно-
пок (без интерфейсного кабеля)

 - Подсветка дисплея. Текстовые под-
сказки программирования

 - Отображение статуса входов и выходов

 - Срок службы контактов реле составля-
ет 100000 циклов переключений при 
номинальном токе цепи

 - Назначение запрограммированных 
функций кнопок на передней панели 
прибора

 - Внутренняя энергонезависимая память 
EEPROM для макс. 200 функциональ-
ных блоков (5000 байт)

 - Дополнительная внешняя память (оп-
ция) для передачи новой программы 
или дублировании программы внутрен-
ней памяти

 - Защита трехуровневым паролем

 - Интегрированный годовой таймер с 
возможностью записать время 1000 
переключений

 - Программное обеспечение для 
Windows 95/98/NT/2000/ME/XP

 - Удаленная настройка и мониторинг 
(при использовании GSM модема)

 - Возможность передачи SMS, e-mail 
или факса

PHARAO-II 10 (AC)

 - Номинальное напряжение  
100 – 240 V AC

 - 6 цифровых входов для подключения 
кнопок, датчиков освещенности, датчи-
ков температуры и т.д.

 - 4 релейных выхода

PHARAO-II 11 (DC)

 - Номинальное напряжение 24 V DC

 - 6 аналоговых/цифровых входов

 - 4 релейных выхода

PHARAO-II 14 (AC)

 - Номинальное напряжение  
100–240 V AC

 - 8 цифровых входов для подключения 
кнопок, датчиков освещенности, датчи-
ков температуры и т.д.

 - 6 релейных выходов

PHARAO-II 15 (DC)

 - Номинальное напряжение 24 V DC

 - 8 аналоговых/цифровых входов

 - 6 релейных выхода

PHARAO-II 24 (AC)

 - Номинальное напряжение  
100–240 V AC

 - 15 цифровых входов для подключения 
кнопок, датчиков освещенности, датчи-
ков температуры и т.д.

 - 9 релейных выхода

PHARAO-II 25 (DC)

 - Номинальное напряжение 24 V DC

 - 15 входов, включая 8 аналоговых/циф-
ровых

 - 9 релейных выходов

PHARAO-II расширение 4AR (AC)

 - 4-х канальный релейных модуль рас-
ширения

 - Для PHARAO-II 14 (AC),  
PHARAO-II 24 (AC)

Выбор приборов

Количество входов Количество выходов Номинальное напряжение Наименование Артикул

6 4 100–240 V AC PHARAO-II 10 (AC) 5750210

24 V DC PHARAO-II 11 (DC) 5759211

8 6 100–240 V AC PHARAO-II 14 (AC) 5750014

24 V DC PHARAO-II 15 (DC) 5759015

15 9 100–240 V AC PHARAO-II 24 (AC) 5750024

24 V DC PHARAO-II 25 (DC) 5759025

– 4 220–240 V AC PHARAO-II расширение 4AR (AC) 5759102


