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Время и управление освещением

Электромеханические таймеры, Настенный монтаж
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SUL 285/2 T

Описание

 - Электромеханический тарифный пере-
ключатель с суточной программой

 - 2 канала

 - С резервным питанием (заменяемый 
NiMH аккумулятор)

 - Время переключений задается толка-
телями

 - Дискретность переключений ON/OFF: 
20 минут

 - Стрелки для отображения текущего 
времени

 - Отображение статуса канала

 - Легкая коррекция зимнего/летнего 
времени

 - Светодиодная индикация заряда акку-
мулятора

 - 32 толкателя в комплекте поставки

Выбор приборов

Тип про-
граммы

Количество 
каналов

Резерв 
питания

Мин. шаг 
вкл-выкл

Тип контакта Номинальное 
напряжение

Наимено-
вание

Артикул

Суточная 2 6 дней 20 мин Переключающий 110–230 V AC SUL 285/2 T 2850033

Технические характеристики

SUL 285/2 T

Номинальное напряжение 110–230 V AC 

Частота тока 50–60 Hz 

Тип установки Настенный монтаж

Тип программы Суточная

Резерв питания

6 дней, полный объем ре-
зервного питания достигается 

прибл. через 3 дня после 
подключения питания

Макс. ток коммутации при 250 V AC, 
cos φ = 1

6 A

Макс. ток коммутации при 250 V AC,  
cos φ = 0,6

2 A

Мин. шаг вкл-выкл 20 мин

Точность хода при 25 °C ≤ ± 1 с/день (кварц)

Собственное энергопотребление 0,6 W

Степень защиты IP 54

Класс защиты II в соответствии с EN 62 054-21

Допустимая температура среды -10 °C … +55 °C
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Примеры подключения
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