
Дополнительная информация: на www.theben.ru  введите Артикул в строке поиска 61

Время и управление освещением

Электромеханические таймеры, Розеточные
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theben-timer 26 theben-timer 26 IP 44 theben-timer 27

Описание

Общие функции

 - Электромеханический розеточный 
таймер

 - 1 канал

 - Без резервного питания

 - Синхронный двигатель

 - Стандартные вилка и розетка Schuko (с 
заземлением)

 - Отображение статуса канала

theben-timer 26

 - Суточная программа (24 часа)

 - 96 сегментов

 - Дискретность переключений ON/OFF: 
15 минут

theben-timer 26 IP 44

Такой же, как theben-timer 26, но: 

 - IP 44 для использования во влажных 
помещениях и на улице

 - Прозрачная защитная крышка

theben-timer 27

 - Недельная программа (7 дней)

 - 84 сегмента

 - Дискретность переключений ON/OFF: 
2 часа

Выбор приборов

Тип программы Мин. шаг вкл-выкл Тип контакта Номинальное 
напряжение

Наименование Артикул

Суточная 15 мин нормально разомкнутый 230 V AC theben-timer 26 0260030

230 V AC theben-timer 26 IP 44 0260855

Недельная 2 ч нормально разомкнутый 230 V AC theben-timer 27 0270930

Технические характеристики

theben-timer 26 theben-timer 26 IP 44 theben-timer 27

Номинальное напряжение 230 V AC 

Частота тока 50 Hz 

Тип установки Вилка Schuko

Тип программы Суточная Недельная

Макс. ток коммутации при 250 V AC, 
cos φ = 1

16 A

Макс. ток коммутации при 250 V AC,  
cos φ = 0,6

4 A

Мин. шаг вкл-выкл 15 мин 2 ч

Точность хода при 25 °C Зависит от частоты тока в сети

Собственное энергопотребление 0,9 W

Степень защиты IP 20 IP 44 IP 20

Класс защиты II в соответствии с EN 60 730-1

Допустимая температура среды –40 °C … +55 °C

* В соответствии с гарантийными условиями, см. www.theben.de/en/guarantee

Гарантия 
5 лет!*


