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Управление климатом

Цифровые терморегуляторы, Протокол OpenTherm
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RAMSES 816 top2 OT

Описание

 - Цифровой микропроцессорный термо-
регулятор для мониторинга и управ-
ления температурой в помещении по 
расписанию пользователя

 - 3 различные недельные программы

 - Для каждой зоны могут быть настроены 
3 комфортных температурных режима и 
2 режима пониженной температуры

 - Кнопка INFO для отображения текущих 
настроек

 - Дополнительные программы «Party» и 
«ECO» (прерывание выполнения штат-
ной программы на время активации 
одной из дополнительных программ)

 - Функция очистки дымохода (кнопка на 
OT-Box)

 - Настраиваемая минимальная темпера-
тура котла

 - Двухступенчатое управление горелкой 
котла

 - Программа праздничных дней и 
каникул с настройкой режима пони-
женной температуры и периодического 
прогревания

 - USB интерфейс для модема

 - Автоматический переход на зимнее/
летнее время

 - Регулирование температуры теплоно-
сителя с помощью моторизованных 
смесителей

 - Управление трех позиционными клапа-
нами (с накладным датчиком темпера-
туры)

 - Защита клапанов от залипания

 - Входы: датчик подачи отопительного 
контура (включен в комплект); датчик 
внешней температуры

 - Встроенный счетчик наработки

 - Задание периода между профилакти-
ческими проверками и напоминание о 
необходимости проведения плановых 
работ

Выбор приборов

Подключение Программа Макс. ток коммутации  
при 250 V AC

Диапазон 
температуры

Номинальное  
напряжение

Наименование Артикул

Двухпроводное (шина) Недельная 2 x 2 (1), 1 x 1 (1) A +6 °C … +30 °C 230 V AC RAMSES 816 top2 OT 8169132

Технические характеристики

RAMSES 816 top2 OT

Номинальное напряжение 230 V AC 

Частота тока 50 Hz 

Тип контактов нормально разомкнутый

Макс. ток коммутации
2 x 2 (1) A Реле,  
1 x 1 (1) A Реле

Диапазон температуры (воздух) +6 °C … +30 °C

Диапазон температуры (пол) +40 °C … +90 °C

Подключение двухпроводное (шина)

Программа Недельная

Количество ячеек памяти 42

Гистерезис 2–20 K 

Mixer runtime 2–10 мин 

Время сохранения настроек при 
исчезновении питания 230 V

4 часа

Собственное энергопотребление прибл. 1,1 W

Степень защиты IP 20

Класс защиты II в соответствии с EN 60 730-1

Аксессуары

RAMSES, уличный датчик температуры 

 ↪ Артикул: 9070463
Подробности см. стр. 297

Датчик температуры RAMSES IP 65

 ↪ Артикул: 9070459
Подробности см. стр. 297

RAMSES, погружной датчик температуры

 ↪ Артикул: 9070379
Подробности см. стр. 297


