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Кожухи и кронштейны 
Кронштейны для кожухов

Тип Заказной №    

CHBC2010 Кронштейн с маркировкой кабелей для CHSL2610/CHSM2510 2GF1705-8LF

Алюминиевый настенный кронштейн со встроенным шарнирным 
соединением. Кожух крепится одним регулировочным/фиксирующим 
болтом.

Длина кронштейна
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет
Покрытие
Допустимая нагрузка
Вес

204 мм
204 x 80 x 120 мм 
Серебристый (RAL9006) 
Эпоксидное порошковое покрытие 
25 кг 
0.60 кг

CHBS2310 Кронштейн для  CHSL2610/CHSM2510 2GF1705-8LE

Алюминиевый настенный кронштейн со встроенным шарнирным 
соединением. Кожух крепится одним регулировочным / фиксирующим 
болтом.

Длина кронштейна
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет
Покрытие
Допустимая нагрузка

227 мм
227 x 75.4 x 86 мм
Серебристый (RAL9006)
Эпоксидное порошковое покрытие
25 кг

CHBA0111 Адаптер углового монтажа для CHBC2010/CHBS2310 2GF1705-8LG

Алюминиевый адаптер позволяет крепить настенные кронштейны кожухов 
CHBC2010 и CHBS2310 в углу. Комплектуется крепежом из нержавеющей 
стали для установки адаптера в углу и  кронштейном.

Размеры (Ш x В x Г)
Цвет
Покрытие
Допустимая нагрузка
Вес

120 x 130 x 215 мм
Серебристый (RAL9006)
Эпоксидное порошковое покрытие
25 кг
1.1 кг

CHBA0211 Адаптер для монтажа на столб для CHBC2010/CHBS2310 2GF1705-8LH

Алюминиевый адаптер для установки на столб настенных кронштейнов 
кожухов CHBC2010 и CHBS2310. Комплектуется крепежом из нержавеющей 
стали и кронштейном.

Размеры (Ш x В)
Цвет
Покрытие
Допустимая нагрузка
Вес

110 x 175 мм
Серебристый (RAL9006)
Эпоксидное порошковое покрытие
25 кг
1.1 кг


