
Дополнительная информация: на www.theben.ru  введите Артикул в строке поиска 68

Время и управление освещением

Счетчики часов наработки, Электромеханические
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BZ 142-1 BZ 142-3 BZ 145

Описание

Общие функции

 - Счетчик часов наработки с синхронным 
двигателем

BZ 142-1

 - Установка в приборную панель или  
с зажимом (арт. 9070043) в стену, тол-
щиной до 10 мм

 - Доступны версии для постоянного 
напряжения с кварцевым шаговым 
двигателем

 - Часы наработки отображаются на 
приборе

BZ 142-3

 - Для настенного монтажа требуется 
Крепление (арт. 9070042) и Клеммная 
крышка (арт. 9070075)

 - Встроенное крепление на DIN рейку  
35 мм (DIN EN 60 715)

 - Винтовые клеммы

 - Защита контактов в соответствии с 
BGV A3

 - Доступны версии для постоянного 
напряжения с кварцевым шаговым 
двигателем

 - Часы наработки отображаются на 
приборе

BZ 143-1

Такой же, как BZ 142-1, но:

 - Размер передней панели 52 х 52 мм

BZ 145

 - Установка в щит на DIN рейку 35 мм 
(DIN EN 60 715)

 - Установка на стену в Корпус 35 мм 
(арт. 9070064)

 - Установка в приборную панель с  
арт. 9070001

 - Защита контактов в соответствии с 
BGV A3

 - Винтовые клеммы

Выбор приборов

Диапазон Тип установки Размер перед-
ней панели

Установочный размер Номинальное 
напряжение

Наименование Артикул

99 999,99 часов 
(без сброса)

В приборную панель 48 x 48 мм 46 x 46 мм 230 V AC BZ 142-1 1420721

10–80 V DC BZ 142-1 10V 1420821

230–240 V AC BZ 142-1 230V 1420621

24 V AC BZ 142-1 24V 1424721

230 V AC BZ 142-3 1420723

10–80 V DC BZ 142-3 10V 1420823

52 x 52 мм 46 x 46 мм или ø 50 мм 230 V AC BZ 143-1 1430721

99 999,9 часов 
(без сброса)

DIN рейка 35 x 45 мм 35 x 45 мм 
(глубина 60 мм)

230 V AC BZ 145 1450000

24–48 V DC BZ 145 24V 1459024


