
Дополнительная информация: на www.theben.ru  введите Артикул в строке поиска 76

Время и управление освещением

Лестничные таймеры, DIN рейка, Электромеханические
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ELPA 8 ELPA 9

Описание

Общие функции

 - Электромеханический лестничный 
таймер

 - Не потребляет электроэнергию  
в режиме ожидания

 - Тумблер «Постоянно включено»

 - Часовой механизм - синхронный 
двигатель

 - Простая установка значения задержки 
отключения

 - Прецизионная механика - высокая 
точность хода

 - Нечувствительны к электромагнитным 
помехам

ELPA 8

 - 4-х проводное подключение для 
обеспечения поэтажного подключения 
кнопок

 - 3-х проводное подключение без 
возможности поэтажного подключения 
кнопок (не допускается в новых элек-
троинсталляциях)

 - Перезапускаемая задержка отключе-
ния

ELPA 9

 - 3-х проводное подключение с обеспе-
чением поэтажной установки кнопок, 
но без перезапускаемой задержки (не 
допускается в новых электроинстал-
ляциях)

Выбор приборов

Номинальная 
мощность реле 
(cos φ = 1)

Диапазон 
задержки 
отключения

Без потребления 
энергии в режиме 
ожидания

Предупреждение 
о выключении

3-/4- проводное 
подключение

Перезапускаемая 
задержка

Наименование Артикул

2300 W 1–7 мин ✓ – Да После 30 с ELPA 8 0080002

Только 
3-х проводное

Нет ELPA 9 0090001

* В соответствии с гарантийными условиями, см. www.theben.de/en/guarantee

Гарантия 
5 лет!*

0 Ватт 
в режиме 

ожидания

0 Ватт 
в режиме 

ожидания


