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Управление климатом

Цифровые терморегуляторы, Питание 230 V
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RAMSES 812 top2 RAMSES 832 top2

Описание

RAMSES 812 top2

 - Цифровой микропроцессорный термо-
регулятор для мониторинга и управ-
ления температурой в помещении по 
расписанию пользователя

 - Питание от сети 230 V AC

 - Предназначен для энергосберегающе-
го управления системами отопления в 
частных домах, офисах, магазинах и т.д.

 - Быстрая регулировка температуры с 
помощью регулировочного колеса

 - Кнопка INFO для отображения текущих 
настроек

 - Три предустановленные программы 
(могут быть изменены по желанию 
пользователя)

 - Дополнительные программы «Party» и 
«ECO» (прерывание выполнения штат-
ной программы на время активации 
одной из дополнительных программ)

 - Автоматический переход на зимнее/
летнее время

 - Выбор различных типов управления 
отоплением (Период ШИМ, Гистере-
зис)

 - Стандартные настройки уставок, режи-
мов и типа управления отопительной 
системой позволяют в большинстве 
случаев использовать прибор без 
дополнительной его настройки

 - 24 программируемых точек переключе-
ния режимов отопления в течение дня

 - Настенный врезной или накладной 
монтаж

RAMSES 832 top2 

Такой же, как RAMSES 812 top2, но:

 - Подсветка дисплея при нажатии на 
клавиши

 - Внешние входы для подключения 
датчика присутствия, внешнего датчика 
температуры, датчика теплого пола, 
датчика открытия окна или телефонно-
го контакта

 - Функция оптимизации для автоматиче-
ской коррекции старта отопительной 
системы

Выбор приборов

Подключение Программа Макс. ток 
коммутации 
при 250 V AC

Диапазон  
температуры

Номинальное  
напряжение

Наименование Артикул

3-/4- проводное Недельная 6 (1) A +6 °C … +30 °C 230 V AC RAMSES 812 top2 8120132

RAMSES 832 top2 8320132

Технические характеристики

RAMSES 812 top2 RAMSES 832 top2

Номинальное напряжение 230 V AC 

Частота тока 50 Hz 

Тип контактов переключающий

Макс. ток коммутации 6 A (при 250 V AC, cos φ = 1), 1 A (при 250 V AC, cos φ = 0.6)

Диапазон температуры +6 °C … +30 °C

Таймер кварцевый электронный

Программа Недельная, Суточная, «Праздники», 3 предустановленные

Количество ячеек памяти 42, макс. 24 на одну программу

Тип управления отоплением Широтно-импульсная модуляция; Гистерезис

Период ПД управления 5–30 мин 

Диапазон пропорционального управления 0,2–5 K 

Выходной контакт беспотенциальный, не для SELV


