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e Matningsspanning 24 V AC/DC
¢ Potentialfritt, vixlande reld

¢ Individuellt stillbara Till- och Franslags-
fordrojningstider

IR24-P ir en nirvarodetektor avsedd for automatisk
styrning av luftbehandlingssystem. Den anvinder
infrarétt ljus. Detektorn har ett potentialfritt, vixlande
rela for till-/franslag av exempelvis en fan-coilregulator.
Den spar pengar och erbjuder 6kad komfort i rum som
kriver tillfalligt 6kad, behovsstyrd ventilation, sdsom
konferensrum, samlingssalar etc.

Enheten ir avsedd for vigg- eller takmontage och
overvakar ett 15 m 1dngt omrade pd 110°.

Justering av 6vervakningsomrade

For att passa olika rumsstorlekar kan vervakningsytan
justeras genom att dndra riktning pd detektorn. Ritningen
kan dndras genom att lossa skruven pd monteringskonso-
len och direfter forsiktigt vrida detektorn at onskat hall.
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IR24-P

Narvarodetektor

Nirvarodetektor for automatisk rumsreglering.

e For vigg- eller takmontage
¢ Diskret design

Till- /Franslagsfordrojning

IR24-P har individuellt stillbara Till- och Franslagsfor-
dréjningstider. Till-/Franslagsfordréjning anvinds for att
ge effektivare styrning i luftbehandlingssystem.

Tillslagsférdréjningen ar den tid som krivs for att
detektorn ska sikerstilla nirvaro innan den aktiverar
fan-coilregulatorn. Franslagsfordrojningen dr den tid som
regulatorn kommer fortsitta vara aktiv efter att nirvaro
senast har registrerats.

Till- och Franslagsfordréjning stills in genom att
bygelhuvudet placeras pa motsvarande stift i enlighet med
nedanstdende tabell och figur.

A B C D E F

P&
©ON) | 0s [10s |30s | 1min| 5min.| 10 min

Av
(OFfF) |10s | 1 min | 5min | 10 min| 20 min| 30 min

Mmoo W >

Mmoo w >

<TREGIN

THE CHALLENGER IN BUILDING AUTOMATION



Drift
A: Standby

Efter uppvirmning intar detektorn standby-lige
(fardiglige). I detta lige kontrollerar detektorn s att
bigge fordrojningstiderna ir instillda. Om s ej ir fallet
kommer den grona lysdioden att blinka.

B: Tillslagsfordrsjning
Tillslagsférdréjningen ar den tid som angetts for att
detektorn ska sikerstilla nirvaro och aktivera reldet.

Timern kommer ej att nollstillas om ytterligare
detektering sker i detta lige.

C: 1-minuts vintlige

Nir Tillslagsfordréjningen aktiveras intar detektorn ett
1-minuts vintlige. Om ingen ny detektering gors inom
denna tid kommer detektorn att terga till standby-liget.
Om ny detektering diremot intriffar kommer reliet att
aktiveras och Frinslagsfordrdjning att inledas.

D: Franslagsfordrojning
Frénslagsfordrojningen bestimmer hur lang tid som ska

forflyta innan reliet deaktiveras. Varje ny detektering
under denna tid kommer att nollstilla timern.

Ingen
Detektering

Standby —> Tillslagsférdréjning _>

Detektering 0...10 min.

Installation och inkoppling

OBS: Installera inte detektorn dér den utsitts for direkt
solljus eller omedelbart ovanfor starka virmekaillor. Se till
att det omrdde som ska overvakas inte innehéller ndgra
objekt som kan stéra detektorn, sisom stora krukvixter,
mobler, gardiner etc.).

1. Montera vigg/takfistets monteringsplatta p& utvalt
stille. Led kablaget genom bakstyckets kabelgenomféring,
eller alternativt genom hélen i de dvre bada hérnen.

2. Oppna givarhuset genom att lossa lasskruven i dess
botten. Fér in kabeln i enheten och skruva fast bakstycket
i monteringsplattan (se skiss till hoger).

3. Anslut kablarna till motsvarande plintar i enighet med
nedanstiende anvisning.

Regulator

A [ —24 VAC/DC

(NC-COM-NO: Utgangar fér
styrning av fan-coilenhet.)
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4. Montera ter pa fronten och fortsitt sedan med
rorelsetestet.

OBS: Vidrér ej den infrardda givaren i elektronikkasset-
tens mitt.

Rorelsetest

For att kontrollera att detektorn fungerar ansluter man
matningsspanningen och vintar pd att detektorn ska
virma upp (~25 s). Lysdioden kommer att blinka (linga
och korta signaler) under uppvirmningen. Se till att
bygelhuvudena for Till- och Franslagsférdréjning ir
placerade i lige "A” (den kortaste tiden). G4 genom det
dvervakade omridet i normal hastighet. Lysdioden ska
tdndas d& detektorn kdnner av rorelsen.

OBS: Lysdioden blinkar om ett bygelhuvud ir felplacerat.

Detektering

Ingen
Detektering

Franslagsfordrojning
0...30 min.
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Tekniska data

Infraréd sensor
Matningsspanning
Bevakat omrade
Stromférbrukning
Utgangsrela
Omgivande luftfuktighet
Temperaturomrade
Skyddsklass
Vigg/takfiste
Monteringshéjd
Detekterbar rorelse
Tillslagsférdréjning
Franslagsfordréjning

Ce€

Dimensioner
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Produktdokumentation

Dokument
Instruktion IR24-P

Dual element

24 + 2V AC/DC

15 x 15 m, 110° vinkel

5mA @24V AC

200 mA, 24 V AC/DC, potentialfritt, vixlande reld

Max. 95% RH

-20...450°C

1P20

MB-99

18..3,6m

0,1..3,0m/s

0, 10, 30, 60, 300 eller 600 s (valbar)

10, 60, 300, 600, 1200 eller 1800 s (valbar)

EMC emissions- och immunitetsstandard: Produkten uppfyller kraven i
EMC-direktivet 2004/108/EC genom produktstandard EN 61000-6-1 och
EN 61000-6-3.

RoHS: Produkten uppfyller Europaparlamentets och rddets direktiv
2011/65/EU.

Type
Instruktion till IR24-P

Produktdokumentationen finns att tillg via www.regin.se.

Huvudkontor Sverige
Telefon: +46 31 720 02 00

Web:  www.regin.se
Mail:  info@regin.se
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